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Nettoyage Centralisé

Stolz propose des solutions de nettoyage centralisé de longues distances et à forte dépression.

Composé d’une turbine d’aspiration avec filtre fixe raccordé à un réseau de tuyauterie rayonnant dans le silo ou 
l’usine à équiper, ce système permet à un opérateur de nettoyer par aspiration sans peine et sans émanation de 
poussières toutes les zones critiques.

Les déchets sont évacués en continu sur les circuits poussières ou bon produit (recyclage de débordements) sans 
manipulation de sacs, conteneurs ou bacs.

Turbine

Sas

Vers bac de 
récupération ou 
cellule

Cyclofiltre

Circuit 
déchets 
ou benne
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Avantages

• Amélioration des conditions de travail
• Simplicité d’utilisation
• Sécurité

Caractéristiques techniques

• Cyclofiltres
• Turbine multiétagée
• Sas étanche avec vannes pneumatiques
• Tuyauterie type transport pneumatique avec coudes  
   grand rayon
• Assemblage par manchons boulonnés sans soudure
• Prises d’aspiration avec clapet à fermeture automatique
• Accessoires de nettoyage

Sécurité

• Conformité ATEX

Nettoyage Centralisé
Caractéristiques 

Sas

Filtration

Bouche de vide Ø70 mm

Raccord mâle pour bouche de vide Ø70 mm

Flexible antistatique Ø70 mm

Manchon caoutchouc 
pour flexible Ø70 mm

Capteur d’aspiration au tas

Réduction fer Ø70 / 
Ø50 mm

Réduction fer Ø70 / 
Ø50 mm pour bouche 
de vide

Manchon plastique pour 
flexible Ø50 mm

Flexible plastique antistatique 
Ø50 mm

Manche acier chromé Ø50 
mm

Suceur à roulette Ø50 mm

Brosse ronde soie Ø50 mm

Rallonge alu 
Ø50 mm

Suceur caoutchouc Ø50 mm

Raccord encliquetable 
Ø50 mm

Brosse courbe Ø50 mm


